   GÖLGELİK, SIVAT, KAŞINMA KAZIKLARI ve TABELA ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
GÖLGELİK:
[image: Gölgelik]
1. Gölgelik, 14 adet direk üzerine yapılacak olup boyları 305 cm,  ve 114*3 mm demir boru kullanılacaktır. 
2. Çatısında 12 adet Aşık Profil kullanılacaktır. Profiller 40*80*2 mm ölçülerinde olacaktır.
3. Gölgelikte 14 adet “I” makas, 120’lik NPI petek demirden yapılacaktır. Makas boyları 5 m olacaktır.
4. Her yönden saçak payı en az 50 cm olacaktır.
5. Gölgeliğin genişliği 8 m ve uzunluğu 24 m olacaktır.
6. Direkler arası 4 m mesafede olacaktır.
7. Direkler, toprağa en az 75 cm derinlikte ve 50 cm çapında çukurlar kazılıp gömülerek, toprak üstünde 2,30 metre olacak şekilde dayanıklı beton ile sabitleştirilecektir.
8. Gölgeliğin üstü 0,50 mm’lik boyalı trapez sac ile kapatılacaktır.
9. Direkler ve aşık profilleri turuncu renge boyanacak ve aşık profillerin uçları kapatılacaktır.
10. Makasların birleşim noktalarında kesinlikle kaynak kullanılmayacaktır. Cıvatalı sistem ile birleştirilecektir.
11. Gölgelikler, en az 140 km/h hızla esen rüzgârlara karşı dayanıklı ve 50 kg/m² kar yükünü kaldıracak şekilde olacaktır. 
12. Gölgelikler Tokat ili sınırları içinde Müdürlüğümüzce belirlenen yerlere (Artova  İlçesi Boyunpınar Köyü, Sulusaray  İlçesi Alanyurt Köyü  İle Yeşilyurt  İlçesi Büğet Köyü mera alanları) yüklenici firma tarafından montajı yapılacaktır.

SIVAT (SULUK):
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13. Hayvan sıvatları en az 3 mm kalınlığında galvaniz sacdan yapılacak ve eksiz olacaktır.
14. Sıvatlar, 3 metre uzunluğunda, birbirine geçebilecek şekilde olacaktır. 
15. Sıvatların taban genişliği en az 30 cm, üst genişiği 60 cm, derinliği 40 cm ve yerden yüksekliği 80 cm (ayaklar ile beraber) olacaktır.
16. Ayak yapımında kullanılacak galvaniz L profil demir en az 50*50*5 mm ölçülerinde olacaktır. Her ünitede; başta, ortada ve sonda olmak üzere toplam 6 noktada ayak olacaktır. Baştaki ayaklar 25-30 cm iç kısımdan yapılacaktır.
17. Sulukların her iki yüzeyine (yüzey alanını dolduracak şekilde) turuncu renkte boya ile bir yüzüne “TOKAT İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - 2024” diğer yüzüne ise “ÇEKEREK HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ” yazılacaktır.
18. Sulukların akıntı yönüne doğru alt tarafının uç kısmına tahliye vanası yapılacaktır.
19. Kaynak yerlerine paslanmayı önlemeye yönelik boya yapılacaktır. 
20. Kaynaklı bölgeler pürüzsüz temizlenmiş olmalıdır. Hayvanlarda, yaralanmalara ve kesilmelere sebep vermeyecek şekilde, demir aksam ve saclarda uçlar köreltilmiş ve kıvrımlı biçimde olacaktır. 
21. Sıvatlar, Tokat İli dahilinde belirtilen yerlere (Artova İlçesi Merkez Mh,  Sulusaray İlçesi Alanyurt Köyü  İle Yeşilyurt  İlçesi Büget Köyü mera alanları)   montajı yapılacaktır.
22. Sıvatlar, hayvanların su içebileceği uygun yükseklikte ayakları yere gömülerek sökülemeyecek şekilde sabitlenecektir ve sıvatın her iki tarafında en az 120 cm genişliğinde, sıvat boyunca ve en az 15 cm kalınlığında su tutmayacak malzeme ile kapatılacaktır.
23. Sıvatların tamamı yapılmadan önce bir adet numune, incelenmek üzere il müdürlüğüne teslim edilecek ve Müdürlüğümüz teknik personellerinden oluşan komisyonca (en az üç kişi) uygun görülmesi halinde üretim için onay verilecektir.

KAŞINMA KAZIKLARI:
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24. Kaşınma kazıkları en az 20*20 cm ebadında ve 2,5 metre uzunluğunda olacaktır.
25. Kuru ve dayanıklı ahşap malzemeden (sert yapılı yoğun ağaçlardan meşe, gürgen ağaçları gibi) yapılacaktır.
26. Kaşınma kazıkları 50*50 cm çukurlar açılarak gömülüp dayanıklı beton ile sabitlenecektir.  Üst tarafı yağmur, kar gibi doğa olayları ile nem almayacak biçimde en az 30 cm galvanizli sac ile kapatılacak ve tepesine 35*35 cm şemsiye şeklinde dayanıklı koruma yapılarak kaşınma kazığına sabitlenecektir.  
27. Kaşınma kazıklarının tamamı yapılmadan önce bir adet numune, incelenmek üzere İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek ve Müdürlüğümüz teknik personellerinden oluşan komisyonca (en az üç kişi) uygun görülmesi halinde üretim için onay verilecektir.


TUZLUK:
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28. Tuzluklar, 1*1 metre ebadında, iç derinliği en az 7 cm, kalınlığı 10 cm toplam yüksekliği 30 cm olacak şekilde yağmur ve kar suyu tahliyesi için ortası delikli hazır betondan (yaz-kış sıcaklık farkına karşı dayanıklı) yapılacaktır. 
29. Tuzluklar mera alanlarında düz zemin oluşturularak, terazili konacaktır. 

TABELA YAPIMI:
30. Tabela ebatı 90*200 cm olup üzerine, Beyaz Zemin ve Siyah Yazı kullanılarak; “TULP-TÜRKÜYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ, ÇEKEREK HAVZASI MERA/YAYLA ISLAH VE AMENAJMAN ÇALIŞMASI PROJESİ 2024”  tek taraflı yazılacaktır. Tabelanın sol üst köşesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve sağ üst köşesinde TULIP’ın logoları kullanılacaktır. İki logo arasına T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ yazılacaktır. Yazılar çizilmelere ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olacaktır.
31. Tabelalar 2 mm galvanizli sacdan, eni 90 cm, boyu 200 cm ve ayak uzunluğu 250 cm olacaktır. Ayaklar en az 40*40*3 profilden ve 40*60 cm çukur açılarak sabitlenecek ve rüzgâr, fırtına vb. etkilerle yatmalara karşı payanda ile desteklenecektir. Direkler payandalar en az 30 cm çap ve 50 cm derinlikte çukurlar açılarak dayanıklı beton ile sabitlenecektir.
32. Yapılan tesisler belirtilen koşullar dışında her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı üç yıl (Müdürlüğümüze teslim tarihi itibarı ile) boyunca yüklenici firma tarafından garanti altındadır. Bu süre zarfında meydana gelecek hasarlar ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından, en kısa süre içinde hiçbir gerekçe beyan etmeksizin giderilecektir. 
33. [bookmark: _GoBack]Tesis yapımında kullanılacak malzemelerin, TSE ve/veya ISO Kalite Belgesi olmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde kalite belgesinin bir örneği talep edilecektir. 
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Kasinma Kazigi Olguleri
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Tuzluk Olgiileri





